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Frekvence 433 MHz 

 
MODEL 

TYP  

KÓDOVÁNÍ 
POČET KANÁLU 

NOMINÁLNÍ 

DOSAH 
POPIS 

 

SLIM+ AES 128 4 150 m 

Ovladač  

4 kanály 

433 MHz 

 

SLIM2+ AES 128 

 

2 

 

150 m 

Ovladač 

2 kanály 

433 MHz 

 

SLIM2E 

SLIM4E 

ROLLING  

CODE 

2 

4 
100 m 

Ovladač 

2 nebo 4 kanály 

433 MHz 

 

SLIM+DT Rolling code 4 100 m 

Ovladač 

4 kanály 

433 MHz 

Čip 125 kHz 

 

MR2E230  2  

Přijímač 

2 kanály 

433 MHz 

240 VAC 

240VAC 

 

MRMINI2E+  2  

Přijímač 

2 kanály 

433 MHz 



. 

Přehled modelů 
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Frekvence 868 MHz 

 
MODEL 

TYP  

KÓDOVÁNÍ 
POČET KANÁLU 

NOMINÁLNÍ 

DOSAH 
POPIS 

 

SLIM4S+ AES 128 4 150 m 

Ovladač 

4 kanály 

868 MHz 

 

MRMINI2S+  
2 

 
 

Přiímač 

2 kanály 

868 MHz 

 

ANT868    
Anténa 

868 MHz 


