
 Turniket typu speedgate s integrovanou 

pokladnou je vhodný na místa s požadavkem 

výběru poplatků 

 Elegantní konstrukce s technologií otočných 

křídel 

 Vysoký stupeň bezpečnosti průchodu díky sou-

stavě IR sensorů 

 Automatické otevření v případě výpadku napá-

jení. 

Popis 
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 Samonosná skříň z nerezového plechu tl.1,5 mm. a  

otočná křídla z transparentního plexiskla, příp. 

tvrzeného skla, případně černé provedení. 

 8 až 10 párů optických sensorů pro detekci přítom-

nosti a zajištění bezpečnosti během průchodu. 

 Pohonná jednotka s BLDC motorem, převodovkou a 

brzdou. 

 Integrovaná automatická pokladna s možností plat-

by dle požadavku: mince, mince a bankovky, 

platební karty. 

 Tiskárna s možností tisku voucherů pro uplatnění 

slevy 

 Kódová klávesnice 

 Vhodné i pro osoby s omezenou pohyblivostí 

 Automatické otevření v případě alarmu nebo výpad-

ku napájení. 

 

Technická specifikace 

MODEL:    DTS 328 PAY 

Napájení:         230 V AC, 50Hz, 40 W 

Kapacita průchodu:  40 - 45 osob/min. 

Rozměry:    1400 x 120 x 1020 mm 

Šíře průchodu:                  600 mm - 1000 mm 

Rychlost  otevření/zavření  0,6 - 1 sec. 

Instalace:              vnitřní nebo vněj. prostř. 

Otočná křídla:   10 mm akryl / tvrz. sklo 

Materiál skříně:                  nerez 

MCBF:     5.000.000 

Provozní napětí:   24 VDC 
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Rozměry (mm) 
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